
LLAÇE ME BAZË ÇIMENTOJE 
PËR RIPARIME &  DERDHJE

LLAÇE ME BAZË ÇIMENTOJE PËR RIPARIME & DERDHJE
UDHËZUES PËR PËRZGJEDHJEN E TYRE



Fusha e aplikimit SikaRep®-300 Classic SikaRep®-400 Extra Sika MonoTop® Dynamic HP Sika MonoTop®-627 HP

Riparim i këndeve në ballkone ** ** * *
Riparim të armaturës së betonit me 
veshje llaçi *** ** *** **
Aplikim në vepra infrastrukture * ** *** ***
Finiturë / Rezultat estetik ** * *** *
Riparime lokale *** *** ** -
Aplikim me spërkatje * ** *** ***
Riparime përpara aplikimit të 
sistemeve FRP - ** *** ***
Mjedis agresiv * * *** **
Zona bregdetare / Mjedis me 
përmbajtje kloruresh - * *** ***
Trashësi aplikimi në mm për shtresë 
(min – max)

5-20 5-35
5-30  

deri 45 me spërkatje
15-80 

deri 100 me spërkatje

Certifikime EN 1504-3 R3 EN 1504-3 R4 EN 1504-3 R4 EN 1504-3 R4

UDHËZUES PËR PËRZGJEDHJEN
E PRODUKTEVE TIKSOTROPIKE PËR RIPARIM

Fusha e aplikimit SikaGrout®-212 Classic SikaGrout®-312 HP Sika MonoTop®-634 HP
SikaGrout®  
HT System

Sika® Patch-5

Riparime dyshemesh * ** *** * ***
Shtim i seksionit tërthor të kolonave / 
trarëve * ** *** * -

Ankorime *** *** * *** -
Derdhje me saktësi të lartë *** *** - ** -
Riparime fugash - ** * - **
Rezistenca fillestare * * - * ***
Sipërfaqe të ekspozuara * ** *** *** **
Riparime lokale (horizontalisht) - * ** * ***
Rezistencë ndaj abrazionit - * *** - ***
Trashësi aplikimi në mm për shtresë 
(min – max)

5-30 10-50 15-100 15-150 10-50

Certifikime
EN 1504-3 R3

EN 1504-6
EN 1504-3 R4

EN 1504-6

EN 1504-3 R4
EN 13813

EN 1504-6
EN 1504-6

EN 1504-3 R4
EN 13813

UDHËZUES PËR PËRZGJEDHJEN
E PRODUKTEVE ME BAZË ÇIMENTOJE PËR DERDHJE


